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Podjetje Krone je drugo
zlato medaljo za tuji iz-

delek na radgonskem sejmu
prejel za vrtavkasti obra~alnik
KW 6.72/6 z napredno 8-prst-
no zglobno sklopko octolink,
ki ne potrebuje vzdr`evanja.
Obra~alnik je robusten, ne po-
trebuje mazanja in omogo~a
zanesljiv prenos mo~i (kon-
stanten prenos vrtilnega mo-
menta) v vseh polo`ajih.

Obremenitve nosilnega ok-
virja prevzemajo oglati profili
velike nosilnosti. Pozitivne last-
nosti obra~alnika se za~nejo `e
pri obra~alnih prstih. Gre za pr-
ste premera 9,5 mm in petimi
ovoji, ki zagotavljajo stroju naj-
ve~jo mo`no elasti~nost. Pri tem
so notranji prsti obra~alnika
kraj{i kot zunanji, zato se ne do-
tikajo tal. S tem ostaja krma ka-
kovostna, saj se ne uma`e z
zemljo.

Nosilniki prstov so iz ceva-
stih profilov in so vedno opti-
malno nastavljeni z vijakom in
lo~eno okroglo plo{~o, zato pr-

ste hitro namestite v tri razli~-
ne polo`aje. Poseben nastavek
na koncu cevastega nosilnika
prstov onemogo~a njihovo iz-
gubo, ~e se odlomijo. Pri Kro-
neju zagotavljajo kakovost in
enakomerno porazdelitev pri
obra~anju krme. Zato poskrbi-
jo nosilniki prstov, ki segajo glo-
boko v drugo vrtavko. Ker pa
delo na terenu ne omogo~a ved-
no najbolj{ih pogojev, za velike

obremenitve poskrbijo zelo sta-
bilni nosilniki prstov (cevni
profil 38 × 4 mm), ki skupaj z
obro~astim privija~enjem zago-
tavljajo prena{anje najve~jih
trajnih obremenitev.

Prav tako pa so pri Kroneju
poskrbeli za serijsko vgrajeno
centralno krmiljenje robnega
trosenja levo in desno, kar omo-

go~ajo vsi vrtavkasti Kronejevi
obra~alniki. Glede na tip stroja
je name{~ena mehanska nasta-
vitev, krmiljena prek osrednje-
ga vzvoda, ali hidravli~na, kr-
miljena prek hidravli~nega
valja. Vsa kolesa se krmili prek
enega vzvoda in to prisilno kr-
miljenje ne omogo~a samo rob-
nega trosenja, pa~ pa tudi obra-
~anje po pobo~ju navzgor.

Mehanska nastavitev trosil-
nega kota brez orodja je poseb-
nost, ki olaj{ala delo in skraj{a
~as, ki ga porabimo za delo. Ne
glede na to, ali gre za trosenje
ali zgolj za obra~anje, trosilni
kot nastavimo brez orodja z
vti~nimi sorniki v segmentne iz-
vrtine v obmo~ju od 12 do 19
stopinj. Za mirnej{i tek in bolj-
{e prilagajanje tlom pa so `e se-
rijsko name{~ene super balon-
ske pnevmatike. Robustnost in
uporabnost obra~alniku omo-
go~a tudi pripenjalni stolp opor-
nima nogama. Za odpenjanje
preklopimo oporni nogi, nato
pa odlo`imo kardansko gred na
nosilno oporo – tako tudi po
delu Kronejevi vrtavkasti obra-
~alniki stojijo povsem varno.

S traktorja prek hidravli~ne-
ga preklopa obra~alnik preklo-
pimo iz delovnega v transport-
ni polo`aj s pomo~jo enosmer-
no delujo~ega hidravli~nega va-
lja. Prednapete vzmeti zagotav-
ljajo zanesljivo razklapljanje
tudi na ekstremnih nagibih. Do-
datna prednost pa je tudi samo-
dejna postavitev v sredinski po-
lo`aj pri dvigu. Du{ilna streme-
na z v notranjosti name{~enimi
tla~nimi vzmetmi skrbijo za
vselej mirno sledenje traktorju,
najsi bo to pri zavojih, na nerav-
nem terenu ali pri nagibu.

Tehni~ni podatki
Delovna {irina (mm): 6700;

delovna zmogljivost (ha/h):
6,7; transportna {irina (mm):
2850; odstavna vi{ina (mm):
3400; potrebna pogonska mo~
(kW/KM): 44/60; masa (kg):
860; {tevilo vrtavk: 6; {tevilo
prstov na vrtavki: 6; priklop:
kat. II

K. H.

Novost iz podjetja Deutz Fahr

AGROTRON TTV
Podjetje Deutz Fahr je predstavilo in do-

polnilo serijo traktorjev z brezstopenj-
skim menjalnikom agrotron TTV. Na voljo
bodo naslednji modeli: agrotron TTV 610 s 157
KM (najve~ja mo~ 165 KM), agrotron TTV 620
ima 165 KM (najve~ja mo~ 184 KM) in agrotron
TTV 630 s 184 KM (najve~ja mo~ 224 KM pri
2100 obr./min).

Motorji so lastne proizvodnje serije 2012,
{estvaljni turbo dizel intercooler s 6,1 l prostorni-
ne. So vodno hlajeni, sistem vbrizga je prek skup-
nega voda (common-rail) in imajo povratno do-
vajanje izpu{nih plinov (AGRex). Vsi motorji `e
izpolnjujejo zahteve glede standardov o emisijah
Tier 3. Vsi modeli pa imajo patentiran deutz com-
mon rail sistem z visokotla~nim
vbrizgom goriva in izbolj{anim
elektronskim sistemom motor-
ja. Deutz power control (DPS)
omogo~a pove~anje mo~i mo-
torja. Vsi motorji lahko za po-
gon uporabljajo 100-odstotni
biodizel (B 100).

Menjalnik je brezstopenjski
in ima {tiri hitrostna obmo~ja z
visokim mehansko-hidrostati~-
nim

izkoristkom. Pri vo`nji so na
voljo trije modusi vo`nje: auto
modus, PTO-modus in manual

modus. Menjalnik, hidravli~no dvigalo in druge
funkcije upravljamo prek ro~ice powercom V, na
voljo pa je tudi comfortip (dolo~ena delovna
opravila shranimo v spomin in jih upravljamo
preprosto, s pritiskom na tipko).

Najve~ja hitrost traktorja zna{a 50 km/h. Dose-
`e jo pri 1850 vrtljajih motorja, kar pomeni tudi
manj{o porabo goriva. Hidravli~no dvigalo II. in
III. kategorije ima najve~jo dvi`no silo 9240 kg,
upravljanje je EHR, pretok ~rpalke zna{a 120
l/min. Na voljo so do {tirje dvosmerno delujo~i
hidravli~ni izhodi za zunanje porabnike. Priklju~-
na gred je neodvisna in ima standardno {tiri hi-
trosti (540, 540E, 1000 in 1000E). Kot mo`nost je
na voljo prednje hidravli~no dvigalo z dvi`no silo
3600 kg in 1000 obr./min priklju~ne gredi. Pano-
ramska kabina MK 3 je opremljena s klimatsko
napravo, zra~no vzmetenim sede`em itn.

B. H.

Z radgonskim zlatom ozalj{ani (20)

VRTAVKASTI OBRA^ALNIK
KRONE KW 6.72/6

Z nekaj ve~ kot 320 ~lani
je ljutomersko-kri`ev-

ski strojni kro`ek takoj za
prekmurskim naj{tevil~nej{i
v dr`avi. Od leta 1995, ko je za-
~el uradno delovati, je na {ir-
{em obmo~ju Prlekije na po-
dro~ju nudenja najrazli~nej-
{ih strojnih storitev naredil
neizbrisen pe~at, s strojnimi
storitvami njihovih ~lanov pa
se je marsikomu pocenila
kmetijska pridelava. Ker se
strojna mehanizacija, zlasti
specialnih priklju~kov za pri-
pravo in obdelavo tal pa tudi
`etev in spravilo krme, nezau-
stavljivo dra`i, bo njegova

vloga na tem izrazito poljedel-
sko-`ivinorejskem obmo~ju
tudi v prihodnje nenadomest-
ljiva.

To je ugotavljal tudi od lan-
skega leta novi predsednik Da-
niel Vargazon, ki ob prav tako
novoizvoljenem strokovnem
tajniku, kmetijskem svetovalcu
Francu Sre{u, uspe{no nada-
ljuje dobro na~rtovano pot. Po
kar treh mandatih sta bila za to
med najzaslu`nej{imi zdaj{nji
podpredsednik Alojz [tuhec
in strokovna tajnica Marjana
Sovi~.

Poleg osnovnega poslanstva,
ki je kakovostno in pravo~asno

opraviti strojne storitve ter jih
obra~unati po veljavnem ceni-
ku, poenotenem z Zvezo stroj-
nih kro`kov Slovenije (ZSKS),
so se ~lani udele`ili kar dveh
strokovnih ekskurzij: v tujini so
obiskali pridelovalce sladkorne
pese na Poljskem, doma pa
kmetovalce v Poljanski dolini.
Bili so prisotni tudi pri prikazih
novih kmetijskih strojev, na sej-
mih kmetijske mehanizacije
doma in v tujini, ~lanom so so-
financirali nakup traktorskega
sede`a in delovnih kombinezo-
nov, nudili pa so jim tudi po-
trebno administrativno in dru-
go strokovno pomo~.

Med {tevilnimi gosti je v ob-
liki kratkega in pou~nega pre-
davanja o obnovljivih virih
energije spregovoril strokovni
tajnik ZSKS mag. Marjan Do-
len{ek.

Geza Grabar

SK Ljutomer-Kri`evci

ZMANJ[EVANJE
STRO[KOV NA KMETIJI

Tudi v letu 2008 je pred SK Ljutomer-Kri`evci veliko izzivov (z leve): Dr. Stanko Kapun (KGZ
Murska Sobota), Daniel Vargazon, Alojz [tuhec, Marjana Sovi~, Drago K{ela in Franc Sre{.

Informacije:
Mehanizacija Miler, d. o. o., Poljana 1, 2391 Prevalje, 
tel.: (02) 823 19 59 ali 051 634 294 in 031 520 720, 
spletna stran: www.mehanizacija-miler.si.




